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50 bars g \\
HSK DIN - ISO i ||
BT - CAT L1 Option 310
Pression
[ U I I Druck 50 Bars
- Pressure
[l :standard - Standard - standard A :sur demande - auf Anfrage - on request
— Arrosage Pince . ,
Caractéristiques / Angaben Kiihimittel —== Dimensions =
Features . e ﬂwﬁ Zcir;lg? BTN = T50) (57 = GAT HSK
n
Type === n max kW Nm | max = di D D1 L L1 kg |303540455060(32406380 100
X635 1+5 25'000 30'000 1.7 7 - ER11 0.5-7 63 19 99 23 2 HE A H |
X766 1+6 25'000 30'000 2.8 8 25'000 M ETS14 0.5-8 76 22 102 21 31 A AR ] ]
X9810 1+10 36'000 40'000 2 5 36'000 MW ETS14 05-8 98 22 115 21 & A B ] [
A
X765 1+5 18'000 22'000 3.5 12 18'000 M ER16 0.5-10 76 32 111 30 35 | A A @ ]
X986 1+6 16'000 20'000 4.5 18 16'000 H ER20 1-13 98 35 124 32 5.5 H BN [ |
X1055 1+5 14'000 17'000 6.4 29 13'000 W ER25 1-16 105 42 137 35 6.5 ] ] ] ]
X1057 1+7 15'000 18'000 4 12 15'000 W ER20 1-13 105 35 122 32 5.2 ] ]
X1205 1+5 12'000 15'000 7 34 12'000 W ER32 2-20 120 50 141 38 10.5 [ [}
X1505 1+5 10'000 12'000 8 39 10000 @ ER50 4-34 150 78 177 51 15 A BN [}
XM1506 1+6 10'000 12'000 8 24 o Weldon 25 10-40 150 60 264 35 - [
X1905 1+5 8'000 10'000 10 130 o 0z1838 10-40 190 - 225 - 29 [

Données techniques voir page 47
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510 Option 510
Pression
15 bars Druck 15 Bars
Pressure
[l :standard - Standard - standard A :sur demande - auf Anfrage - on request
Al Pince
Caracten?téc;lilgrse/sAngaben Zen et Dimensions =
n Collet DIN - ISO - BT - CAT
Type === n max kW Nm = d1 D D1 L L1 kg 40 45 50
076-5-510 15 16'000 18'000 3 5.6 ER16 0.5-10 76 32 116 28 ) ] ]
120-6-510 1+6 10'000 12'000 6 12 ER25 1-16 120 42 175 37 9 HE B B
150-6-510 1+6 8'000 11'000 8 20 071837 5-32 150 78 237 51 20 [}

Données techniques voir page 47
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Caractéristiques / Angaben i e
Features R Option 310
Type == n_max. BN hm C d1 D Df L L1 kg Pression / Druck / Pressure 20 bars
FX190-05 1+5 10'000 12'000 10 130 ISO30/HSK50 121 190 150 210 130 30 Arrosage central avec entrée centrale.
FX210-04 1+4 8'000 10000 12 260 ISO40/HSK63 142 210 185 240 138 45 Innere Kihimittelzufuhr mit Eintritt durch das
FX300-04 1+4 6'000 8000 20 405 |SO50/HSK100 150 300 220 346 156 110 Zentrum. )
FX375-06 1+6 4'000 5'000 30 830 ISOS0/HSK100 180 375 250 385 129 190 Thru coolant with center input.
Données techniques voir page 47 Option 510
B :standard - Standard - standard A :sur demande - auf Anfrage - on request Pression / Druck / Pressure 15 bars
Caractéristiques / Angaben : : A = Arrosage central avec entrée latérale.
Features CiEpeics il Innere Kithimittelzufuhr mit seitlichem Eintrit.
Type <= == n max. kW Nm C d D D1 L L1 kg 50 60 Thru coolant with side input.

CX1905 1+5 8'000 10000 10 190 [|SO30/HSK50 121 180 160 230 60 29 W

CX2104 1+4 8000 10'000 12 260 ISO40/HSK63 150 210 186 240 80 38 B W

CX3504 1+4 4000 5'000 30 1000 ISOS0/HSK100 190 350 290 400 197 185 2|
Données techniques voir page 47

Ecrou de serrage rapide Pibomulti = L -
Schnellwechselmutter Pibomulti L1
Pibomulti quick change nut

Type Céne outils dl L L1 L2

SER4001-000 IS0 40 DIN 2080 110 435 33 285

SER4002-000 ISO 40 DIN 69871-Aou CAT40 110 435 33 285

SER4004-000 BT 40 110 47 37 32

SER5001-000 IS0 50 DIN 2080 150 48 37.5 30

SER5002-000 ISO50DIN 69871-Aocu CATS0 150 48 375 30

SER5004-000 BT 50 150 56.5 46 385
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== D #__m—a[:“__ I — /) Option 310
s 1 Pression
Druck 20 Bars
Pressure

W :standard - Standard - standard A :sur demande - auf Anfrage - on request

Pince 2
Caractéristiques / Angab S =1 e
rai 7 eil'tlzrsas nganen zc:i:ﬁ: = Dimensions adaptation VDI § g 2
Type =t == n max. kW Nm = d1 D D1 D2 L L1 2025304050 ggg
X635T 1+5  25'000 30'000 2 T ESX12 05-7 63 48 19 98 17 |H B B A z gi
- ) =10 AD'000 2 5 ETS14 15-8 29 / 0
X765T 1+5 18'000 22'000 4 12 ESX16 0.5-10 76 60 32 120 30 H ENB E E g
X1055T 1+5 8'000 12'000 6.4 29 ESX25 1-16 105 90 - 120 105 a 'E Z0
X1205T 1+5 12'000 15'000 7 34 ESX32 2-20 120 92 50 175 38 A B|S

Sur demande, exécution flasqué et/ou avec arrosage par le centre.
Ausflihrung mit Flansch und/oder mit Innenkihlung auf Anfrage.
Upon request, flange execution and/or with coolant thru.
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Graphique de puissance-couple et " n " en continu
Drehmoment und Dauerlaufdiagramm
Power-torque and " n " in continuous diagram

Puissance et couple maxi Temps d'utilisation en fonction de la vitesse
Leistung und Drehmoment max Einsatzdauer in Bezug zur max. Drehzahl
Power and torque max Using time in terms of speed
M [Nm] P [kW] 2 1 — omin.
=]
M1 W é I 45 min.
o
M2 T
M3 z en continu - continyierlich - continuous
n [Umin] r Temps de cycle
nt n2 n3 10% 50% 1005 (D€ ED=90min)
Coefficient de sécurité s=3
Sicherheitskoeffizient s=3
Security coefficient s=3
Couple (Nm) Nbr. de tours (t/min) | Puissance Nbr. de tours (t/min)
Type MI | M2 | M3 | m | n2 | n3 kW Type ! [ I
X635 7 1.6 0.54 2'320 | 10'000 | 30'000 1.7 X635 30'000 | 25'000 | 20'000
X766 8 2.7 0.9 3340 | 10'000 | 30'000 2.8 X766 30'000 | 25'000 | 20'000
X9810 5 1 0.5 3'800 | 20'000 | 40'000 2 X9810 40'000 | 36'000 | 28'800
X9810-50 5 1 0.4 3'800 | 20'000 | 50'000 2 X9810-50 50'000 | 44'000 | 35'200
X765 12 33 15 2'800 | 10'000 | 22'000 35 X765 22'000 | 18'000 | 14'400
X986 18 4.3 2.1 3390 | 10'000 | 20'000 4.5 X986 20'000 | 16'000 | 12'800
X1055 29 6.1 3.6 2100 | 10'000 | 17'000 6.4 X1055 17'000 | 13'000 | 10'400
X1057 12 3.8 2.1 3'180 | 10'000 | 18'000 4 X1057 18'000 | 15'000 | 12'000
X1205 34 6.7 4.4 2000 | 10'000 | 15'000 7 X1205 15'000 | 12'000 | 9'600
X1505 39 15.3 6.3 2'000 5'000 | 12'000 8 X1505 12'000 | 10'000 | 8'000
XM1506 24 153 6.4 3'180 5'000 | 12'000 8 XM1506 12'000 | 10'000 | 8'000
X1905 130 32 9.5 730 3'000 | 10'000 10 X1905 10'000 8'000 | 6'400
FX190-05/CX1905 | 130 32 8 730 3'000 | 12'000 10 FX190-05 / CX1905 | 12'000 | 10'000 | 8000
FX210-04 / CX2104 260 38 11.5 440 3'000 10'000 12 FX210-04 / CX2104 | 10'000 8'000 6'400
FX300-04 405 87 24 471 2'200 8'000 20 FX300-04 8'000 6'000 | 4'800
CX3504 1'000 280 125 300 1'000 2'300 30 CX3504 5'000 4'000 | 3200
FX375-06 830 130 57 345 2'200 5'000 30 FX375-06 5'000 4'000 [ 3200
X635T 7 1.9 0.6 2'700 | 10'000 | 30'000 2 X635T 30'000 | 25'000 | 20'000
X9810T 5 0.9 0.5 3'800 | 20'000 | 40'000 2 X9810T 40'000 | 36'000 [ 28'800
X765T 12 3.8 1.7 3200 | 10'000 | 22'000 4 X765T 22'000 | 18'000 | 14'400
X1055T 29 7.7 5.1 2'100 8'000 | 12'000 6.4 X1055T 12'000 8'000 | 6'400
X1205T 34 7.6 5 2'250 | 10'000 | 15'000 8 X1205T 15'000 | 12'000 [ 9'600

Données techniques Technische Daten Technical data

= == : entrée - sortie kW : puissance en kW (n) = == :FEingang - Ausgang | kW : Leitung kW (n) = == |nput - output kW : power in kW (n)
n : t/min 50% DC Nm : Couple Nm (n) n 2 UMin 50% DC Nm : Drehmoment Nm (n) n :rpm 50% DC Nm : torque Nm (n)

n max. : t/min 10% DC kg : poids en kg n max. : U/Min 10% DC kg : Gewicht in kg nmax. : rpm 80% DC kg :weightin kg
DC,ED : durée du cycle 90 min DC,ED : Zyklusdauer 90 Min DC,ED : duty cycle 90 Min

PIBOMULTI S.A. - JAMBE-DUCOMMUN 18 - CH-2400 LE LOCLE SWITZERLAND - TEL +41(0)32 933 06 33 - FAX +41(0)32 933 06 30



48 LCUUCUT 7oty reyolvel'  La solution ngolyerkﬁﬁf ¢

SWISS / MADE

@GP internet : www.pibomulticom mail : info@pibomulti.com (ﬁ) internet : www.pibomulti-na.com mail : info@pibomulti-na.com

NOMBRE DE POSITIONS
ANZAHL STATIONEN 2-4-6 2-4-6-8 2-4-6 2-4-6 2-4-6-8 2-4-6-8-12 2-4-6-8 2-4-6-8 2-3-4
NUMBER OF STATIONS
PUISSANCE TRANSMISSIBLE
UBERTRAGBARE LEISTUNG 37 7 12 22 12 22 40 40 7
TRANSMITTING POWER
COUPLE TRANSMISSIBLE
DREHMOMENT 60 110 250 700 250 700 1700 3000 110
TRANSMITTING TORQUE
VITESSE DE ROTATION MAX.
MAX SPINDELDREHZAHL 18'000 16'000 15000 11'000 15'000 11000 6'000 4'000 16'000
MAX ROTATION SPEED
REPETABILITE DE LA POSITION
WIEDERHOLBARKEIT DER SPINDELPOS. {&O;gmﬂ mﬁm M‘é‘s’m} (0.;321:111} m;ffm {oogfm ) mm?sﬁm {0;:‘2;!\1) 001mm
REPEAT OF SPINDLE POSITION : :
PRECISION DE POSITIONNEMENT
POSITIONIERGENAUIGKEIT I ﬂ";ﬁ'";w m&fnﬂ w_;.f?i'm} m'&’f“'m m;fﬂ'm) {9;-:;11} w;f‘m (qugm} 001mm
PRECISION OF POSITIONNING
TEMPS D'INDEXION 1/6 DE TOUR
INDEXIERUNGSZEIT 1/6 DER DREHUNG 0.6 0.8 1 15 1 15 25 25 0.8
INDEXING TIME 1/6 OF ROTATION

160 210 270 390 280 375 505 740 240
ENCOMBREMENT 160 210 270 390 280 375 505 740 290
PLATZBEDARF 170 220 290 420 340 440 570 820 370
DIMENSION 75 100 125 180 105 145 220 320 64

85 100 135 200 135 200 270 300 .
POIDS SANS OUTILLAGE
GEWICHT OHNE WERKZEUG 30 55 100 350 100 350 600 2000 100
WEIGHT WITHOUT TOOL
INNERE KUHLMITVELZUFUHR. SO DT I T O B B B o
COOLANT THROUGH (option 100) (option100) (option 100) (option100) (option100) (option 100) (option 100)

PRESSION D'HUILE POUR INDEXION
OELDRUCK FUR REVOLVERINDEXIERUNG
OIL PRESSURE FOR TURRET INDEX

20a50 20 a 50 20 450 20a50 20 a 50 20a30 20a30 20 a30 20 a50

225
Fop 74

L2

A
Y
A
Y

L1 L3
TRH 500
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